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Il existe différentes techniques de mur
végétal

1. MODULES RIGIDES

Assemblage de modules rigides constitués
d’alvéoles recevant les végétaux. Certains
modeles sont équipés d’un systéeme
communiquant, ce qui permet de faciliter
I'arrosage, puisque I'eau par
ruissellement, se propage d’un module a
I"autre de haut en bas.

Inconvénient : ce type de mur est trés
couteux.

2. PAROI SANDWICH

Ce systéme est composé d’un support de
culture sphaigne, ou laine de roche,
recouvert d’une maille hydrophile, et
maintenu a la verticale grace a un support
rigide (grillage). Comme les supports de
culture retiennent bien I'eau, I'arrosage
est plus difficile a maitriser.

3. LA NAPPE HORTICOLE OU
AQUANAPPE

La nappe horticole est un support de
culture qui est constitué de fibre textile
(issue de tissu recyclé) agglomérée en
couches fines.

Personnellement, j'ai réalisé un mur
végétal en mettant en ceuvre la 3°™
solution.

Avant de commencer, il faut réfléchir a
I'emplacement. En intérieur, un mur
végétal peut étre implanté n'importe ou. Il
suffit seulement d'avoir a proximité une
source électrique pour pouvoir alimenter
les différents équipements nécessaires au
fonctionnement. Autre point important,
c'est la dimension du mur. Plus celui-ci
sera important, tant en largeur qu'en
hauteur, plus le colt sera important
(réserve d'eau plus importante, pompe
plus puissante, éclairage, surface a
planter.....).

Principe de fonctionnement

C'est simple, la nappe horticole est
arrosée un certain nombre de fois par jour
d'une solution nutritive.

Cette solution est puisée dans une réserve
et par le biais d'une pompe et amenée au
niveau supérieur du mur. Par gravitation,
I'eau descend et le surplus retombe dans
la réserve.
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PRINCIPE DU MUR VEGETAL
SUR NAPPE HORTICOLE

Le support est imperméabilisé par une bache comme
celle que Uon utilise pour les bassins, el Lirrigation
est assurée via une pompe immergée dans |3 réserve,
située en bas. C'est dans celie-ci que reviennent

les eaux de ruisseliement aprés teur trajet sur le mur.

Dimension : 2,05 m de haut x 1,35 m de
large

Réserve d'eau : 50 cm de haut x 1,20 m de
large (capacité 240 1)

Soit une hauteur totale de : 2,55 m

de suppor



LA REALISATION EN ETAPES

Etape 1 - fixation des éléments
porteurs

Fixation de 3 tasseaux 50 x 50
verticalement sur le mur, ce qui isole la
structure du mur en magonnerie.

Sur ces tasseaux sont fixés des panneaux
en aggloméré 19 mm hydrofuges, par
vissage avec une étanchéité silicone en
périphérie.

Etape 2 - réserve d"eau
Positionnement de la réserve d'eau :

Elle doit étre au niveau intérieur et en
retrait de la structure en aggloméré. Elle
doit étre proportionnelle a la dimension
du mur.

Pour ma part, j'utilise un aquarium de 250
litres.

J'ai aménagé tout autour une plage, ce qui
permet d'augmenter la place et de soigner
|'esthétique.

Etape 3 - étanchéité

L'étanchéité est assurée par une double
épaisseur de bache a bassin en 0,6 mm
d'épaisseur.

La bache a bassin est fixée en partie
supérieure et sur les cotés droit et gauche.
Trés important, elle doit déborder a
I'intérieur de la réserve d'eau.
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Etape 4 - support de culture

Le support de culture est assuré par la
nappe horticole en 2 épaisseurs, ce qui
permet aux racines de coloniser les 2
couches.

Un fournisseur dans la Marne : INDOOR
GARDEN a TINQUEUX = 3 € le m2.




Etape 5 - systéme d'irrigation
L'arrosage est assuré par une pompe. Plus
la hauteur de refoulement est importante,
plus la pompe doit étre puissante.

J'utilise une pompe NEW JET 2300 d'un
débit de 2300 litres/heure et d'une
hauteur de refoulement de 2,40 m.

Etape 6 - alimentation électrique

Elle est séparée en 3 éléments :

— éclairage supérieur

— éclairage inférieur

— alimentation pompe

Ces trois éléments sont tous commandés
par un Timer.

L'éclairage est assuré tout simplement par
des tubes néons qui fonctionnent de 8 h
00 a 21 h 30.

La pompe irrigue 2 fois par jour % d'heure,
a9h00eta18h00.

Etape 7 - la plantation

Il'y a 2 techniques :

— la 1ére : on découpe de petits carrés
d'aquanappe que l'on coud pour former
une poche qui recevra la plante

— la 2eme : consiste a inciser au cutter la
nappe horticole et d'insérer la plante
entre les deux couches de nappe.

Il est a noter que les plantes ont été
choisies avec le plus grand hasard, en se
disant que si quelques une ne se plaisent
pas, il sera toujours temps de les changer.

J'ai planté le mur uniquement avec des
plantes vertes d'intérieur, mais rien
n'empéche, vu que nous sommes tous
amateurs, de coloniser la nappe horticole
d'orchidées épiphytes a condition bien sr
d'adapter les arrosages et la lumiére.

Etape 8 - fertilisation

Il'y a2 techniques :

— la réserve d'eau est constituée d'une
réserve nutritive eau + engrais, mais dans
ce cas, impossible de peupler I'aquarium

— la deuxiéme solution que j'ai retenue, et
qui est plus naturelle, consiste a introduire
des poissons d'eau froide (carpe koi ou
shubukin). Il faut légérement « sur-nourrir
» les poissons, la nourriture non
consommée plus les déjections se
transforment en nitrates, ce qui fertilise
les végétaux.

Le mur a été planté fin novembre 2010 et,
a ce jour, je n'ai jamais utilisé d'engrais
chimique.

Etape 9 - Entretien
Je ne sais pas si c'est la chance ou le
hasard, mais I'entretien est quasiment nul
(pourvu que cela dure). Il se limite au
contrdle du niveau d'eau dans I'aquarium,
de temps en temps surveiller si I'arrosage
fonctionne correctement, et



occasionnellement retirer une feuille
morte.

Etape 10 - Photos de [I'évolution
végétative
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